
n° 32 di mercoledì 06/10/2021

Sommario settimana dal 06/10/2021 al 11/10/2021

Riassunto

Fattori comprensoriali comuni

Fonti di approvvigionamento 

Fiume PO livello idrometrico presso località Pontelagoscuro 2,90 m.sul livello del mare

Fiume PO  livello presso opera di presa impianto "Palantone" Condizione ORDINARIA

Canale Emiliano Romagnolo - livelli e malfunzionamenti Condizione ORDINARIA 

Corsi d'acqua comprensoriali

tendenza rispetto 

settimana 

precedente

livello idrometrico 

attuale in m.

Fiume Ronco - Stazione di Coccolia Livello in m.  0,34

Fiume Montone - Stazione di Ponte Vico Livello in m. 0,28

Torrente Bevano - Stazione di S.Zaccaria Livello in m. 0,39

Fiume Lamone  - Stazione di Sarna Livello in m. 0,12

Fiume Ronco Bidente - Stazione di Meldola Livello in m. - 0,02

Fiume Montone - Stazione di Castrocaro Livello in m. 0,25

Fiume Savio - Stazione di San Carlo Livello in m. 0,32

Stato impianti consorziali vedi specifiche all'interno

Fattori agricoli

Piovosità cumulata Condizione CARENZA

Acqua disponibile nel terreno Condizione CARENZA

Livello falda Condizione CARENZA

Qualità delle acque vedi specifiche all'interno

Precipitazioni cumulate settimanale (mm) vedi specifiche all'interno

Temperature e precipitazioni: osservate e previste vedi specifiche all'interno
 

Previsioni stagionalli vedi specifiche all'interno

Anomalia richiesta irrigua stagionale vedi specifiche all'interno

Calcolo fabbisogno idrico  da IRRIFRAME

coltura KAKI

data prossima irrigazione: non occorre irrigare
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Fiume PO

Livello idrometrico n.p.

loc. Pontelagoscuro- FE

Quota sensore  8 m. slm

2,90 m 

Fonte dati: Arpae

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio -

Codice linee azione CER -

Fiume PO

Livello idrometrico 

Impianto Palantone  - loc. Salvatonica di Bondeno (FE) Quote slm Scenari 

consorzio

4,81 m ordinario

>4

attenzione

3,25

pre-allarme

3

allarme

Grafico soglie Palantone 2,58

carenza

La freccia rossa indica il livello idrometrico delle

acque nell'opera di presa del Palantone .

Vengono indicati a lato le soglie d'intervento per quanto

riguarda gli impianti del Canale Emiliano Romagnolo.

Fonte dati: Canale Emiliano Romagnolo

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio Condizione ORDINARIA

Codice linee azione CER -
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Canale Emiliano Romagnolo

Livello tronchi: 

 

 

Sensore Ronco Non funionante

Fonte dati: Canale Emiliano Romagnolo

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio Condizione ORDINARIA 

Codice linee azione CER -

Si riportano qui di seguito i dati, riferiti ai livelli idrometrici, dei principali corsi d'acqua consorziali

Tali documenti sono acquisiti dalla rete idrometereologica regionale non sottoposta a validazione

Fiume Ronco n.d.

presso stazione Arpa Coccolia

Livello

0,34 m.

Rispetto settimana precedente

-

Fonte dati: Arpae

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio  

Codice linee azione CER
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Fiume Montone n.p.

presso stazione Arpa Ponte Vico

Livello

0,28 m.

Rispetto settimana precedente

-

Fonte dati: Arpae

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER

Torrente Bevano n.p.

presso stazione San Zaccaria

Livello

0,39 m.

Rispetto settimana precedente

-

Fonte dati: Arpae

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER

Fiume Lamone n.p.

presso stazione Sarna

Livello

0,12 m.

Rispetto settimana precedente

-

Fonte dati: Arpae

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER
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Fiume Ronco Bidente n.p

presso stazione Arpa Meldola

Livello

0,02 m.

Rispetto settimana precedente

-

Fonte dati: Arpa

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio  

Codice linee azione CER

Fiume Montone n.p.

presso stazione Castrocaro

Livello

0,25 m.

Rispetto settimana precedente

-

Fonte dati: Arpa

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER

Fiume Savio n.p.

presso stazione San Carlo

Livello

0,32 m.

Rispetto settimana precedente

-

Fonte dati: Arpa

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio   

Codice linee azione CER
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Bacino Fiumi Uniti

Impianto Stato

Gambellara pompa attiva su richiesta

S.Marco sifone in funzione

 S.Antonio Borgo Masotti pompa attiva su richiesta

S.Antonio Sifone Torri diametro 250 mm sifone in funzione

S.Antonio Sifone Torri diametro 300 mm sifone in funzione

Ammonite attivo su richiesta

Santerno attivo su richiesta

S.P. in Trento attivo su richiesta

S.Stefano sistema sbarramento e collegamenti attivo

S.Zaccaria sistema sbarramento e collegamenti attivo

Puglioli Bassa Pressione h24

Fossolo h24

Prada h24

 Addutrice Bevano Fiumi Uniti h24

Canale della Gabbia h24

Puglioli Alta Pressione h24

S.Pancrazio h24

Chiuse Demaniali S.Bartolo/San Marco/Rasponi armate

Bacino Ronco Montone

Impianto Stato

Bastia h24 (linee interrate)

Durazzanino h24 (linee mobili)

Villafranca h24

Carpena h24

Selbagnone h24 

S.Leonardo h24

Villanova h24

S.Martino h24

Bacino Savio Stato Orario/unità

Impianto

Pianura Cesenate Lun-sab 7,30-23,00

Gattolino Lun-Dom h24

Madonnina Lun-Dom h24

Sala e mobili (Bulgarno' e Gambettola) Lun-sab 6,00-23,00

Gambettola (agosto) - -

Castiglione ramo dn 300 Lun-sab h24

Castiglione ramo dn 500 Lun-sab h24

Pontecucco 1° e 2° Lun-sab 6,00 - 23,00

Calabrina Lun-sab h24

S.Michele Lun-Dom h24

volume disponibile lago S.Michele 5.700 mc

Gulfarella Lun-Dom h24

volume disponibile lago Gulfarella 2.400 mc

Ravennate Lun-Dom h 24  

Savio Lun-Dom h24

Case Gentili Lun-Dom h24 

San Vittore Lun-Dom h24

Basso Rubicone Lun-sab h24 
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Piovosità

Indice di piovosità cumulata annuale

Precipitazione cumulata nei bacini di pianura dal Conca al Lamone e litorale adriatico fino a foce Reno.

Macroarea B

Dati relativi ad anno idrologico 

1° ottobre 2019 - 30 settebre 2021

n.p. -

 

Piovosità

Indice  Anomalia percentuale della Precipitazione cumulata nel periodo

min max

-50 -20 in mm

 

Fonte dati: Arpae

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio Condizione CARENZA

Codice linee azione CER -
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La mappa presenta gli scostamenti percentuali delle precipitazioni cumulate dall'inizio dell'anno, confrontati con i valori medi delle precipitazioni 

cumulate, calcolati, per il medesimo periodo dal 2001 al 2020
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Acqua disponibile nel terreno (*)

Indice Acqua disponibile (U-PA)(mm) - Condizione colturale: prato di graminacee

min max

0 100 in mm

Valore soglia 40 mm

Se sotto soglia "Siccità agricola"

Fonte dati: Arpae - modello CRITERIA

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio Condizione CARENZA

Codice linee azione CER -

Livello di falda

Indicazione e localizzazione livello di falda

(Valori di profondità della falda superiori a 2 metri, sono scarsamente utili ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni idrici delle colture)

300 cm

 

Fonte dati: Arpa

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio Condizione CARENZA

Codice linee azione CER -
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La mappa esprime, in mm, i valori del contenuto idrico del suolo, stimati del modelli di bilancio CRITERIA nel giorno precedente la redazIone del bollettino
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Qualità delle acque - 1

n.p.
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